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Sema

Skladaci

vana
Eccotarp ET

Rychle a jednoduse slozitelna
vana k zachyceni nebezpeénych
unikaijicich latek
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Skladaci zéchytné vana je
uréena pro ochranu osob

a predmétu pfi nezddoucim
Uniku vody, ropnych

a chemickych latek. Vany

jsou doddvany v nékolika
rozmérovych variantach. Vétsi
rozméry je mozné vyuZit i jako
velkoobjemové zéasobniky nebo
prederpdvaci nadrze.

@

Moznost tvarovani okolo prekazky

Okamzité prichystani i v tézko
pfistupnych mistech

Snadna manipulace
Maximalni nosnost 200 kg

Integrovany ukazatel vysky hladiny
zachycené latky

Moznost vybaveni vypustnym
otvorem a kulovym ventilem
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Technické udaje

Varianty produktu

Vana XL DECON je vhodna k improvizované
dekontaminaci osob, protoze je oproti XL nizsi.
Vana EASY PACK ma vyztuhy v bo¢nicich vice

Rezisten¢ni
viozka

¢lenéné, diky cemuz se lépe tvaruje okolo prekazky
a lze ji slozit do mensiho baleni.

Vana SHALLOW ma vyhodu pouziti v tézko
dostupnych nizkych ¢i tzkych prostorach. Je

mozné ji pouzit i jako Ukapovou pfi staceni

a prelévani kapalin.

— Piiklady

Nasazeni popruht
je diky novému typu
karabin snadné
arychlé

pouziti

Moznost vybaveni
vany vypustnym
otvorem a kulovym
ventilem

Zajisténi boku
vany pomoci
Zlutého hacku
Taska na vanu
je soucasti
vyrobku

Technické detaily Vyrobek

Vdechny vany jsou samonosné, vyrobené z PVC se specidlni povrchovou je chranény
Upravou (PES/PVC 680 g/m?). Material odolava ropnym produktdm a kyselinam
(viz. Listina chemické odolnosti v pfislusné kapitole v zavéru katalogu). Do
boku van jsou zavareny vyztuhy pro zpevnéni tvaru. K manipulaci slouzi
manipulacni popruhy na obou koncich zakoncené bezpecnostni karabinou

s maximalni nosnosti do 200 kg.

Teplotni rozsah pouziti vany je -30 °C az +70 °C.

Jako prislusenstvi nabizime rezistencni vliozku a specialni podlozku pod dno
vany. Oboji vyrazné prodlouzi zivotnost samotné vany.

uzitnym vzorem
¢€.22118 u Utadu

prmyslového
vlastnictvi.

PATENTED

~
Vg
Rl
e y
Nazev ETO1S ETO2M ETO3L ET 04 XL ET 041 XLDECON ETO051 XXLEASY ETO06
PACK SHALLOW
Rozméry nadrze (mm) 350 % 700 x 125 700 x 700 x 175 1000 % 1000 x 200 1500 x 1500 x 425 1500 x 1500 X 225 2000 X 2000 x 425 1240 x 840 x 70
Objem (I) 25 75 175 900 450 1600 50
Rozméry plachty (mm) 950 X 350 1050 x 700 1400 x 1000 2350 x 1500 1950 x 1500 2850 x 2000 1380 x 840
Rozmér baleni (mm) 560 x 300 x 120 560 x 300 x 120 710x410x 120 1200 X 560 x 90 1000 X 560 x 90 930 x 740 x 90 450 % 450 x 80
Hmotnost (kg) 2,0 33 56 17,8 98 23,2 29
Pislusenstvi
Taska (mm) 260 % 520 345 x 580 500 % 810 600 x 1240 600 x 1050 800 x 1050 350 x 450
Podlozka (mm) 1000 x 500 1300 x 1300 1300 x 1300 2200 x 2200 2200 x 2200 2200 x 2200 1300 x 1300
Resist. vlozka ET 11-16 ano ano ano ano ano ano
Moznost vypustného ano ano ano ano ano
otvoru D25
Moznost kulového ano ano ano ano ano
ventilu D25
Moznost hadice ano ano ano ano ano

s otvorem D25

Pozn.: Rezistenéni vlozka ET 11-16 ve stejnych velikostech jako nadrze k jednordzovému pouZiti. Odolava kyselindm a louhlm (viz Listina chemické odolnosti).
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